
Allgemeintoleranzen nach ISO  2768 - 

Material 

gez. 

gepr. 

Name Datum 

Datum 

Maßstab 

Änderung 

Werkstückkanten nach DIN  6784 

Benennung 

Bemerkung Name 

Zeichnungs-Nr. 

ESP-NE005-230VAC-PCU-1 
Elektrischer Schaltplan, NA005 
230V AC, mit Option PCU 

15.03.2006 Rolfsmeier 

/ 

Bauseitige Verdrahtung / 
Customer wiring 

Antriebsseitige Verdrahtung / 
Actuator wiring 

CLS: Endlagenschalter ‘ZU‘ / limit switch ‘CLOSE‘ 
OLS: Endlagenschalter ‘AUF‘ / limit switch ‘OPEN‘ 
ACLS: zus. Endlagenschalter ‘ZU‘ / add. limit switch ‘CLOSE‘ (250V AC  3A) 
AOLS: zus. Endlagenschalter ‘AUF‘ / add. limit switch ‘OPEN‘ (250V AC  3A) 
TP: Thermischer Schutzschalter / thermal protector (250V AC 3A) 
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Schutz-Leiter / 
Protection 

230V AC 

Eingangssignal / 
Input signal 
4...20mA 

Stellungsanzeige / 
Position indicator 
4...20mA, active 
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Stellungsregler (PCU) / 
Proportional Control Unit (PCU) 

PCU Karte 
Rückmeldung Potentiometer / 
Feed back potentiometer 
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weiß / white 

blau / blue 

schwarz / black 


