
Type: MG-Q/ALU/05-15 
Schneckenradgetriebe mit Handrad
aus Aluminium 

MG-Q/ALU/05-15 - Schneckenradgetriebe
Die Baureihe MG-Q/ALU/05-15 mit Gehäuse aus Aluminiumguss 
für Vierteldrehungs-Schneckengetriebe wurde mit dem Ziel 
entwickelt, Kosten zu optimieren und gleichzeitig vor allem 
Qualität, Zuverlässigkeit und Umweltverträglichkeit zu verbessern.

Dies wurde durch gezielte Kostensenkungen in verschiedenen 
Bereichen erreicht. Die Reduzierung des Bauteilgewichts in 
Verbindung mit der Standardisierung der Getriebe ermöglicht eine 
Verringerung der Lagerbestände und damit einen 
kostengünstigeren Transport und eine effizientere Logistik.

Das Produkt ist flexibel und konfigurierbar und kann sowohl in 
unserem Werk als auch beim Kunden vor Ort angepasst werden. 
Dadurch wird eine zuverlässige und gleichbleibende Lieferfähigkeit 
gewährleistet.

Anwendungsbereich:
Die Schneckengetriebe der Baureihe MG-Q/ALU/05-15 für 90°-
Drehbewegungen sind für die Betätigung von Kugel-, 
Absperrklappen-, Küken- und allen anderen 90°-Armaturen 
vorgesehen.

Sie eignen sich besonders für den Einsatz in Kraftwerken, 
Wasserwerken und Gasleitungen, in HLK-Anlagen (Heizung, 
Lüftung, Klima), im Brandschutz sowie für die meisten 
allgemeinen industriellen Anwendungen.

Features

• Herausnehmbare
Antriebseinsätze für die 
Armaturenspindel

• Verschiedene Einsätze passend für alle 
gängigen Armaturenspindeln
• Verschiedene Lochkreise am 
Getriebegehäuse gemäß ISO 5211
• 2 Passfedernuten für 45°- und 90°-

Positionen
• Einfache kundenspezifische Anpassung
• Lieferung innerhalb weniger Tage statt 

Wochen
• Leichtbauweise
• Hochleistungszahnräder zur Erhöhung 

des Drehmoments ohne Vergrößerung 
der Baugröße

• Verbesserter Schutz gegen das 
Eindringen von Wasser und Staub

• Speziell entwickelte Dichtung
• Schutzart IP65
• Geschützte Stahlwellen und 

Befestigungselemente
• Temperaturbereich:

−20 bis +120 °C
(−4 bis +250 °F)

• Integrierte mechanische Endanschläge
• Vorbereitet für Vorhängeschloss-Kit, 

NAMUR-Anschlüsse und Memory-
Stop-Montage

• Verschiedene Handradtypen und -
größen

• Selbsthemmend

Options

• Endschalter innerhalb oder
außerhalb des Getriebes, gemäß 
VDI/VDE 3845

• Edelstahlwellen
• Verschiedene Stellungsanzeigen
• Verschiedene Handräder
• Memory-Stop
• Vorrichtung für Vorhängeschloss
• Verschiedene Antriebseinsätze
• Flexible Verlängerungen
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MG-Q/ALU/05-15
Material Specification

*MG-Q22/ALU/08 - quadrant aus Werkstoff GGG70

	 	 	 Anmerkungen

1	 	 	 ELVZ 8,8 / DIN 916
2	 	 	 -
3	 	 	 ELVZ 12,9 / DIN 915
4	 	 	 C45 / AISI 1045
5	 	 	 E40
6	 	 	 -
7	 	 	 -
8	 	 	 Multipurpose CLX
9	 	 	 Grade LM 0

10	 	 	 Grade LM 9
	 11	 	 	 GGG40 / ASTM D60-40-18

12	 	 	 -
	 13	 	 	 -

14	 	 	 siehe Auswahltabelle
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Einsätze: Armaturenspindel Varianten:

ISO-Flansch-Größe
gem. ISO 5211

Maximum Dimensions

Alle Abmessungen in Millimetern.

Die Ausführung MG-Q/ALU... verfügt über eine ungebohrte Aufnahme und eine Grundplatte, die für die Bearbeitung zur 
Anpassung an verschiedene Aufbauten vorgesehen sind.

Die Einsätze sind im Getriebe nicht gesichert. Bitte bei Bedarf entsprechend angeben. 

Der statische Sicherheitsfaktor beträgt 1,5.

Das angegebene M.A. (mechanische Auslegung) 
wird nach einigen Betätigungszyklen erreicht.

	 Type	 A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 J	 øK	 L

ALU-05 80 (3,15)	 114 (4,49)	 42,5 (1,67)	 48 (1,89)	 105 (4,13)	 53 (2,11)	 39,5 (1,56)	 2,5 (0,10)	 2,5 (0,10)	 12 (0,47)	   14 (0,55)     F04 / F05 / F07
ALU-06 80 (3,15)	 114 (4,49)	 42,5 (1,67)	 48 (1,89)	 155 (6,10)	 59 (2,32)	 46 (1,81)	 2,5 (0,10)	 1 (0,4)	 12 (0,47)	   14 (0,55)     F05-F07
ALU-08 100 (3,94)	 131 (5,16)	 50 (1,98)	 56 (2,21)	 170 (6,69)	 67 (2,64)	 58,5 (2,30)	 4 (0,16)	 2,5 (0,10)	 12 (0,47)	   14 (0,55)     F07-F10
ALU-11 146 (5,75)	 174 (6,84)	 60 (2,36)	 79 (3,13)	 200 (7,87)	 79 (3,11)	 71 (2,80)	 7 (0,28)	 2,5 (0,10)	 15 (0,59)	   14 (0,55)     F10-F12
ALU-13 175 (6,89)	 209 (8,24)	 80 (3,15)	 83 (3,28)	 280 (11,02)	 85 (3,33)	 76,5 (3,01)	 5 (0,20)	 2 (0,08)	 20 (0,74)	   24 (0,94)     F10-F12 / F14
ALU-14 175 (6,89)	 209 (8,24)	 80 (3,15)	 83 (3,28)	 280 (11,02)	 85 (3,33)	 76,5 (3,01)	 5 (0,20)	 2 (0,08)	 20 (0,74)	   24 (0,94)     F10-F12 / F14
ALU-15 175 (6,89)	 209 (8,24)	 80 (3,15)	 83 (3,28)	 280 (11,02)	 85 (3,33)	 76,5 (3,01)	 5 (0,20)	 2 (0,08)	 20 (0,74)	   24 (0,94)     per application

	 Type	 øM øN O P øQ R S	 T	 U	 V	 W	          X Y        Z

25 (0,98)	 15 (0,59)	 19,6 (0,77)	 5 (0,2)	 18,1 (0,71)	 14 (0,55)	 14 (0,55)	 25 (0,98)	 50 (1,97) 	 8 (0,31)	 13 (0,51)	    23,5 (0,93)    8 (0,31)     8 (0,31)
32,15 (1,27)	 20 (0,79)	 25,2 (0,99)	 6 (0,24)	 22,2 (0,87)	 17 (0,67)	 17 (0,67)	 25 (0,98)	 50 (1,97) 	 8 (0,31)	      13 (0,51)    26,5 (1,04)    8 (0,31)    10 (0,39)
45,3 (1,78)	 30 (1,18)	 36,6 (1,44)	 8 (0,31)	 36,2 (1,43)	 27 (1,06)	 27 (1,06)	 30 (1,18)	 80 (3,15)	 10 (0,39)	     14 (0,55)    35 (1,38)      10 (0,39)   10 (0,39)
60 (2,36)	 44 (1,73)	 52,6 (2,07)	 14 (0,55)	 48,2 (1,90)	 36 (1,42)	 36 (1,42)	 30 (1,18)	 130 (5,12)	 10 (0,39)	     14 (0,55)    53 (2,09)      10 (0,39)   14 (0,55)
60 (2,36)	 44 (1,73)	 52,6 (2,07)	 14 (0,55)	 48,2 (1,90)	 36 (1,42)	 36 (1,42)	 30 (1,18)	 130 (5,12)	 10 (0,39)	     14 (0,55)    53 (2,09)      14 (0,55)   14 (0,55)
60 (2,36)	 44 (1,73)	 52,6 (2,07)	 14 (0,55)	 48,2 (1,90)	 36 (1,42)	 36 (1,42)	 30 (1,18)	 130 (5,12)	 10 (0,39)	     14 (0,55)    53 (2,09)      14 (0,55)   14 (0,55)

–	 55 (2,17)	 63,8 (2,5)	 16 (0,63)	 52 (2,05)	 46 (1,81)	 46 (1,81)	 30 (1,18)	 130 (5,12)	 10 (0,39)	     14 (0,55)    53 (2,09)      14 (0,55)   14 (0,55)

Type: 
MG-Q/

Ratio

Drehmoment Nm 
(lbf. inch) M.A.

± 15%
Gewicht
Kg (lb)

Output Input

ALU-05 40:1 125 (1,100) 12,5 (110) 10 0,8 (1,8)

ALU-06 40:1 250 (2,200) 25 (220) 10 0,9 (2,0)

ALU-08 37:1 500 (4,400) 41,7 (362) 12 1,55 (3,43)

ALU-11 45:1 900 (7,920) 75 (660) 12 2,9 (6,3)

ALU-13 40:1 1,000 (8,800) 83 (730,4) 12 5,4 (11,9)

ALU-14 40:1 1,500 (13,200) 125 (1,103) 12 5,4 (11,9)

ALU-15 40:1 1,500 (13,200) 125 (1,103) 12 5,4 (11,9)

AICHHORN 
armaturen 

Armaturen Aichhorn GesmbH 

Gewerbepark 1 

A-4631 Krenglbach 

TEL 

EMAIL 

+43 7249 46 166 
offi ce@a rmatu ren-aichhorn .at

wrn www.armaturen-aichhorn.at 

M
G

-Q
/A

LU
/0
5-
15

10
.0
9.
20
26

-0

09/2026 – hc - Technische Änderungen vorbehalten – subject to change (without notice) -

ALU-05
ALU-06
ALU-08
ALU-11
ALU-13
ALU-14
ALU-15



Schneckenradgetriebe mit Aluminiumgehäuse

*PS Serie Handrad

A B

SG Serie Handrad
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Beispiel zur Verwendung dieser Tabelle:
1 Erforderliches Eingangsdrehmoment ermitteln

Erforderl. Ausgansdrehmoment
Input Torque = M.A.
2 Maximal zulässige Handradkraft

(standard is 360N)
3 Handraddurchmesser auswählen
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Eingangsdrehmoment in Nm

Type	 M.A. ± 15%

ALU-05 10
ALU-06 10
ALU-08 12
ALU-11 12
ALU-13 12
ALU-14 12
ALU-15 12

HANDRADAUSWAHLTABELLTE 

Eingangsdrehmoment

Abmessungen:

Type A B
PS100-12	 Ø100 (4”)	 35 (1,38)
PS125-12	 Ø125 (5”)	 34 (1,34)
PS125-15	 48 (1,89)
PS160-12	 Ø160 (6”)	 48 (1,89)
PS160-15	 49 (1,93)
PS200-12	 Ø200 (8”)	 51 (2,00)
PS200-15	 52 (2,05)
PS200-20	 63 (2,48)
PS250-12	 Ø250 (10”)	 63 (2,48)
PS250-15	 63 (2,48)
PS250-20	 70 (2,76)

Type A B

	 SG200	 Ø200 (8”)	 80 (3,15”)
	 SG250	 Ø250 (10”)	 110 (4,33”)
	 SG300	 Ø300 (12”)	 115 (4,53”)

SG350	 Ø350 (14”)	 120 (4,72”)
	 SG400	 Ø400 (16”)	 130 (5,12”)

SG450	 Ø450 (18”)	 150 (5,91”)
	 SG500	 Ø500 (20”)	 150 (5,91”)
	 SG600	 Ø600 (24”)	 150 (5,91”)
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